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Предприятие  ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР" Утверждаю:

Цех (подраздел) АЦ В.А. Лысенко

Агрегат СМЕСИТЕЛЬ LX-600

Шифр затрат

Инвентарный номер 

Примечание

ед. 

измерения
количество Наименование

ед. 

измерения
количество

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Ремонт бегунов: бегуны LX-600, демонтаж 

обечайки обода чаши (4 шт.*60кг)
Т 0,24     

2
Ремонт бегунов: бегуны LX-600, монтаж 

обечайки обода чаши (4 шт.*60кг)
Т 0,24     

3   ОБЕЧАЙКА шт 4  

4   БОЛТ М16 шт 24  

5   ГАЙКА М16 шт 24  

6
Ремонт бегунов: бегуны LX-600, ремонт 

завихрителя
Т 0,05     

7
Ремонт бегунов: бегуны LX-600, ремонт ротора 

гребков
Т 0,04     

8
Ремонт бегунов: бегуны LX-600, демонтаж 

плужка
Т 0,05     

9
Ремонт бегунов: бегуны LX-600, монтаж 

плужка
Т 0,05     

10   ПЛУЖОК ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ шт 1  

11
Ремонт бегунов: бегуны LX-600, демонтаж 

монтаж подшипников (2 шт.)
Т 0,0005     

12
Ремонт бегунов: бегуны LX-600, монтаж 

подшипников (2 шт.)
Т 0,0005     

13 шт 2 ПОДШИПНИК N2307    

14
Ремонт бегунов: бегуны LX-600, демонтаж 

насоса на подачу связки
Т 0,03     

15
Ремонт бегунов: бегуны LX-600, монтаж 

насоса на подачу связки
Т 0,03     

16 шт 1 Насос    

17
Ремонт бегунов: бегуны LX-600, ревизия 

тубуса (1шт-70кг)
Т 0,07     

18
Ремонт бегунов: бегуны LX-600, демонтаж 

косы (1шт-30кг)
Т 0,03     

19
Ремонт бегунов: бегуны LX-600, монтаж косы 

(1шт-30кг)
Т 0,03     

20
Ремонт бегунов: бегуны LX-600, демонтаж 

шкребков (1шт-5кг)
Т 0,02     

21
Ремонт бегунов: бегуны LX-600, монтаж 

шкребков (1шт-5кг)
Т 0,02     

22
Ремонт бегунов: бегуны LX-600, демонтаж 

ножей (1шт-3кг)
Т 0,012     

23
Ремонт бегунов: бегуны LX-600, монтаж ножей 

(1шт-3кг)
Т 0,012     

24
Ремонт бегунов: бегуны LX-600: опробование 

машины и сдача в эксплуатацию
МАШИНА 1     

25

Наплавка ручной электродуговой сваркой 

криволинейных поверхностей деталей и узлов 

оборудования (коса смесителя EIRICH), 

толщина наплавки до 5 мм, площадь участка 

до 1.0 дм2

10 ДМ2 5     

Зам. нач. ЦМИ по инжинирингу

Действующие коэффициенты:  

УПР = 1,1  (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети 

инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым внутризаводским путям).

Главный механик

"______" ______________________ 2022 г.

А.Л. Завгородний

№ п/п
Наименование работ и затрат, наименование 

деталей, требующих замены

Объем работ Материал

Ведомость дефектов

ЦМИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СМЕСИТЕЛЯ LX-600


