
15
10

Lузла = 13 п.м 

Дверний блок

Состав 4 узел 3(14)
Сущ. панель стеновая

Известково-песчаная 
штукатурка

14
10

Оконный блок

Lузла = 170 п.м 
Состав 4 узел 3 (14)

Сущ. панель стеновая

Известково-песчаная 
штукатурка

Сущ. стеновая

Состав 4 узел 3(14) -

Утеплитель

Дюбель

Слив из оцинкованной стали

Шумопоглащающая прокладка

13 Lузла = 93 п.м 

Оконный блок

40х4
шаг 500мм

панель

л.10

см. прим. п.1 л(14)

1.2017.2.2.РП-АР

Подоконник для окон ОК 1, ОК2, ОК7, ОК8 -
см. прим. п.4

Монтажная пена

- 1.2017.2.2.РП-АР

Ин
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ин
.
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ь и

 д
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Со
гл
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ов
ан
о

Формат А3

 Узлы 13...15

Р 17

Изм. Кол. Nдок. Подпись ДатаЛист 
Стадия Лист Листов

ГИП
Разраб.

Н.контроль
Проверил

Божкова
Галич 01.18

Галич
Галич ООО "НИИ "Укрэкспертпроект"

01.18
01.18
01.18

ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

1.2017.2.2.РП-АР

Спецификация элементов, замаркированных на листе

Марка,
поз. НаименованиеОбозначение

Масса
ед., Примечание
кг

Кол-
во

(без учета коэфиициента запаса)

186 0,265          40х6 L=210 мм

Узел 13 (93 п.м.) Расход всего:

шт.
Дюбель шт.

310

Площадь дверных и оконных откосов S=10 м  .  
2*

ЦНО. Участок по производству
вибролитых изделий

  см.  1.2017.2.2.РП-АР - лист 10.
2. Указания по внутренней отделке см. 1.2017.2.2.РП-АР    - лист 21.

1. Спецификафию оконных блоков, схемы заполнения и указания по монтажу  -


