
 сеткой из  Ø 8 А400С с ячейкой 100х100 мм  - 200 мм
Коробка двери

раствор состава 1:2 с уплотняющими
Гидроизоляция - цементно-песчаный

добавками δ=30мм 

7

Ур.ч.п.

ФП

Сущ. ж.б колонна

Бетон класса С16/20 с железнением, армированный

Гидроизоляция - пленка полиэтиленовая  ПЭ - 2 слоя
Основание - уплотненный грунт 

Сущ. фундамент

со
ст
ав
 4

Ур. з.
+0,550

Полотно двери

Крыльцо К1

6 Lузла=3,4 п.м

3
л.14

Состав пола по проекту 

3

перем.
л.л.19, 20

уголок 20х20х4
закрепить в бетоне

а-а

-0,150

пол тип 1 +0,550

ур.з.

Рама ворот 

Полотно ворот

а-а

Бетон класса С16/20 (с железнением) по уклону,
армированный сеткой из 8А400С
с ячейкой 150х150                -   200 мм
Пленка ПЭ  2 слоя
Уплотненный грунт

8 Lузла=4,5 п.м

перем.

ФП3

По
дп
ис
ь и

 д
ат
а

Со
гл
ас
ов
ан
о

Изм. Кол. Nдок. Подпись ДатаЛист 

ГИП
Разраб.

Н.контроль
Проверил

Божкова

Формат А2

Галич

Галич
Галич

Р 15

Стадия Лист Листов

ООО "НИИ "Укрэкспертпроект"Узлы 7...8

ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

1.2017.2.2.РП-АР

01.18

НаименованиеОбозначение
Масса
ед., Примечание
кг

Кол-
воПоз.

Узел 11 (*L=3,4 м)

Спецификация элементов, замаркированных на листе
(без учета коэфиициента запаса)

Бетон класса С16/20 м³
0,80ДСТУ Б.В.2.7-61-2008

ДСТУ 3760-98 0,395 Ø 8 А400С пм

Гидроизоляция - пленка м²
9,0

полиэтиленовая в 2 слоя

ГОСТ 191177-81  Гернит ПРП-40 3,40
пм

Промасляная пакля

0,32
0,007
м³

ГОСТ 14791-79 Мастика УМС-50 м³

Узел 12 (*L=4,5 м)

Бетон класса С16/20 м³
1,8ДСТУ Б.В.2.7-61-2008

ДСТУ 3760-98 0,395 Ø 8 А400С пм

Гидроизоляция - пленка м²
17,0

полиэтиленовая в 2 слоя

ГОСТ 191177-81  Гернит ПРП-40 4,50
пм

Промасляная пакля

0,42
0,009
м³

ГОСТ 14791-79 Мастика УМС-50 м³

01.18
01.18
01.18

1. Условные обозначения -  см. лист5.

ЦНО. Участок по производству
вибролитых изделий


