
ФП

Эф 1 (ЭФ7)
Полоса -4х40 L=340 мм (шаг 640)

8,13
16

1 слой дополнительного водоизоля-
ционного ковра с крупнозернистой 

См. экспликацию
кровли - л.13

Эф 2

Цементный раствор
 М150 

Сущ. парапет

 Сущ. ж.б. плита покрытия

2 слоя дополнительного водоизоля-
ционного ковра из наплавляемого
рубероида

Основной водоизо-
ляционный ковер

Lузла=39(39) п.м

Эф 3

  по 3(14)

Ограждение
1.2017.2.2-АС

Сущ. кровля

Водосточная воронка

17
13

экструдированная

Сущ. ж.б. плита покрытия

Кровля тип 1
см. экспликацию
кровли л 18.

2 слоя дополнительного водоизоля-
ционного ковра на мастике

Основной водоизо-
ляционный коверУклон к воронке

не менее 5 %

Фильтр воронки устанавливается
на прижимное кольцо, не касаясь
кровельного ковра

Чаша воронки
см. прим. п.3

Материал основного кровельного ковра
и дополнительных слоев прижать кольцом
воронки к чаше

Деревянная антисептированная
пробка 120х120х100  - шаг 780мм

Элемент фасонный

Шов кладки

Огрунтовка битумным праймером
за 2 раза

1 слой дополнительного водоизоля-
ционного ковра с крупнозернистой 
посыпкой

Тиоколовый герметик

Эф 5

Эф 4

2 слоя дополнительного водоизоля-
ционного ковра из наплавляемого
рубероида

19

См. экспликацию
кровли - л.13

Жесткая мин. вата

Сущ. кирпичная стена

Сущ. ж.б. плита покрытия
Водосточная воронка
экструдированная

Lузла=42 п.м

γ=130 кг/м³

Сущ. кровля

1.1

Деревянная антисептированная
пробка 120х120х100  - шаг 780мм

Элемент фасонный

Огрунтовка битумным праймером
за 2 раза

1 слой дополнительного водоизоля-
ционного ковра с крупнозернистой 

посыпкой

Тиоколовый герметик

Основной водоизо-
ляционный ковер

Эф 5

Эф 4

2 слоя дополнительного водоизоля-
ционного ковра из наплавляемого
рубероида

18

Цементный раствор
 М150 

Сущ. кирпичная стена

Сущ. ж.б. плита покрытия

Lузла=42 п.м

Сущ. кровля

1.3

Элемент фасонный Эф6 (Эф8)

45о

Огрунтовка битумным праймером
за 2 раза

ционного ковра с крупнозернистой 
посыпкой

2 слоя дополнительного водоизоля-
ционного ковра из наплавляемого

Основной водоизо-
ляционный ковер

20
13

7372

1 слой дополнительного водоизоля-

рубероида

(закрепить кровельными
саморезами с шагом 640мм
с резиновой прокладкой)

Цементный раствор М150

Lузла=42 п.м 

См. экспликацию
кровли - л.13

Сущ. кровля

1.2
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Изм. Кол. Nдок. Подпись ДатаЛист 

ГИП
Разраб.

Н.контроль
Проверил

Божкова

Формат А2

Галич

Галич
Галич

Р 18

Стадия Лист Листов

ООО "НИИ "Укрэкспертпроект"Узлы 16...20

ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

1.2017.2.2.РП-АР

01.18
01.18
01.18
01.18

1. Условные обозначения см. лист 5.

3. Во избежание образования конденсата на поверхности чаши водоприемной воронки, 
  необходимо нанести на металлические части воронки, находящиеся внутри помещения,

2. Схемы фасонных элементов см. лист 22.

слой монтажной пены.

Спецификация  элементов, замаркированных на листе

НаименованиеОбозначение
Масса
ед., Примечание
кг

Кол-
во

ЭФ1 п.м1,05ЭФ1 (с учетом нахлеста 5%)см. спецификацию - л.22

Узел 16 (39/39 п.м) Расход на 1 п.м

ГОСТ 11650-80 Винт самонарезающий 5х30 65 шт./п.м

ЭФ2 п.м1,05ЭФ2 (с учетом нахлеста 5%)см. спецификацию - л.22

ГОСТ 11650-80 Винт самонарезающий 4х20 130 шт./п.м

ЭФ3 п.м1,05ЭФ3 (с учетом нахлеста 5%)см. спецификацию - л.22

ГОСТ 11650-80 Винт самонарезающий 4х20 130 шт./п.м

ЭФ7 п.м1,05ЭФ7 (с учетом нахлеста 5%)см. спецификацию - л.22

ГОСТ 11650-80 Винт самонарезающий 4х20 130 шт./п.м

ЭФ4 п.м1,05ЭФ4 (с учетом нахлеста 5%)см. спецификацию - л.22

Узел 18 (42 п.м) Расход на 1 п.м

ГОСТ 11650-80 Винт самонарезающий 4х20 140 шт./п.м

ЭФ5 п.м1,05ЭФ5 (с учетом нахлеста 5%)см. спецификацию - л.22

ГОСТ 11650-80 Винт самонарезающий 4х20 140 шт./п.м

ЭФ4 п.м1,05ЭФ4 (с учетом нахлеста 5%)см. спецификацию - л.22

Узел 19 (42 п.м) Расход на 1 п.м

ГОСТ 11650-80 Винт самонарезающий 4х20 140 шт./п.м

ЭФ5 п.м1,05ЭФ5 (с учетом нахлеста 5%)см. спецификацию - л.22

ГОСТ 11650-80 Винт самонарезающий 4х20 140 шт./п.м

ЭФ6 п.м1,05ЭФ6 (с учетом нахлеста 5%)см. спецификацию - л.22

Узел 20 (42 п.м) Расход на 1 п.м

ГОСТ 11650-80 Винт самонарезающий 4х20 70 шт./п.м

ЭФ8 п.м1,05ЭФ8 (с учетом нахлеста 5%)см. спецификацию - л.22

ГОСТ 11650-80 Винт самонарезающий 4х20 70 шт./п.м

ЦНО. Участок по производству
вибролитых изделий
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